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 OBTS-100 
 -30 ... +80 °C 

    

 Capteur de température   à réseau de Bragg 
 Fiber Bragg grating   temperature sensor 

•  Mesure de température 
•  Compensation thermique des capteurs à 

réseau de Bragg 
•  Aucune sensibilité EMI 
•  Aucune corrosion             

•  Temperature measurements 
•  Thermal compensation of Bragg sensors 
•  No EMI sensitivity 
•  No corrosion             
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Accessoires - Accessoires

Câble jarretière Ø2.8 mm Optical cable Ø2.8 mm

Tubes de protection pour câbles 
optiques Optical fi bre protection tubes

Câble optique breakout multi fi bres Multi fi bre breakout cable

Boîtes de jonction Junction boxes

 OBTS-100 
 -30 ... +80 °C     

GÉNÉRALES GENERAL

Résolution Resolution 0.1 °C

Précision Accuracy ±1 °C

Répétitivité Repeteability ±0.5 °C

Etendue de mesure (EM) Nominal range (EM) -30 ... +80 °C

Température de fonctionnement Service temperature range -30 ... +100(1) °C

Distance max. entre 2 capteurs Max. distance between sensors > 1 km

Longueur max. de la ligne Max. line length 40 km

Sensibilité à la contrainte Sensitivity to strain < 0.3 °C/1000µm/m
(1) 80 - 100° en pic - Peak temp

Options - Options

ATEX 2014/34/EU, IECEx
` I M1 - Ex op is I Ma

` II 1GD - Ex op is IIC T4 Ga - Ex op is IIIC T135°C Da
-30° < Tamb < +60 °C

Connecteurs Connectors ST/PC, FC/PC, FC/APC(1)

(1) Pour d’autres type, contactez-nous - For other types, contact us


