
Ventilatordaten

3016/01.06
AJN..2 (SL) F

Ausblashaube mit Schutzgitter

Ausblashaube bei frei ausblasendem
Ventilator nach UVV vorgeschrieben !

GR 360°

Gehäusestellung

Drosselschieber

Druckstutzenflansch

ø 9

GR 90°

Gehäusestellung

GR 180°

Gehäusestellung

GR 270°

Gehäusestellung

Ventilatordaten im Normzustand

Druckerhöhung

[da Pa]

Ventilator Typ

V 31/2
V 30/2

V 33/2
V 32/2

V 34/2
V 35/2

[m³ / h]

Volumenstrom

[m³ / min]

Drehzahl

[1/min]

Schallwerte

1)

Gewicht

[kg]
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1)

Ventilator Typ

V 30/2

V 31/2

V 32/2

V 33/2

V 34/2

V 35/2

A

[mm]

F

[mm]

G

[mm]

L

[mm]

B

[mm]

C

[mm]

D

[mm]

Kennlinien s. Reg. 11

Weiteres Zubehör
s. Reg. 9
* Schalldämpfer
* Übergangstück
* Rohrleitung

Weitere Ventilatoren s. Reg. 9

2)

3)

Motoren Zone 21 = IP 65

Alle EX-Motoren mit Kaltleiter

4) V35 in EX nicht lieferbar

Leistung Nennstrom bei Baugröße

[kW]

Motor

400 V [A]

EEx e II  T3 Zone 2 3)

Leistung Nennstrom bei Baugröße

[kW]

Motor

400 V [A]

EEx de II C T4 Zone 1 3)

4)

Leistung Nennstrom bei Nenndrehzahl

[kW]

Motor

460 V [A]

460 V, 60 Hz, IP 54

[1/min]

Leistung Nennstrom bei Baugröße

[kW]

Motor

400 V [A]

Standard und Zone 21+ 22 2)

3)

4)


